
90

Settori di Impiego / Areas of application

in fr a str u ct ur e

infrastrutture

m achin e s board

bo
rdo macchina

e n erg y

energia

ser vic e in d ustrie
s

ter
ziario e servizi

fo o d in d ustr y

alimentari

rai lw a y in dus tr y

ferroviario

m

ari tim e in du stry

marino

in d u str ial

industriale

chem ic a l an d p ha r ma ce
ut

ic
al

ch
im

ico farmaceutico

made in Italy

Pressacavi per installazioni elettriche/Cable glands for electrical installations

Catalogo linea metallica 2015 / Metal line Catalogue 2015

Pressacavo maschio fisso ad angolo variabile / Male fixed cable gland with variable degree

Codice
Code

Filetto
Thread

GAS ISO 228
F

Codice
Code

Filetto
Thread

PG DIN 40430
F

Codice
Code

Filetto
Thread

METRICO ISO R68
F

Cavi
Cables

ø min/max
L Esagono

Hexagon
Confezione

Package

mm mm C     D N° pz.
51210 1/4” 51220 7 51240 16*1,5 7,0-8,5 9,0 20         22 20
51211 3/8” 51221 9 - - 7,0-8,5 9,0 20         22 20

- - 51222 11 - - 7,0-8,5 9,0 20         22 20
51212 3/8” 51223 11 51241 16*1,5 9,0-11,5 9,0 24         26 20
51213 1/2” 51224 13,5 51242 20*1,5 9,0-11,5 9,0 24         26 20
51214 1/2” 51225 13,5 51243 20*1,5 9,0-14,5 9,0 27         29 20

- - 51226 16 - - 9,0-14,5 9,0 27         29 10
51215 3/4” 51227 21 51244 25*1,5 14,0-19,5 9,0 33         35 5
51216 1” 51228 29 51245 32*1,5 19,0-24,5 11,0 43         45 1
51217 1” 1/4 51229 36 51246 40*1,5 27,0-32,5 11,0 52         54 1
51218 1” 1/2 51230 42 51247 50*1,5 31,0-36,5 14,0 60         62 1
51219 2” 51231 48 51248 63*1,5 43,0-49,5 14,0 74         77 1

Caratteristiche / Characteristics:
Pressacavo con filetto maschio fisso ad angolo variabile a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di solle-
citazioni in ogni tipo di impiego. L’angolo variabile è un nostro BREVETTO DI INVENZIONE EURO 2000 DEPOSITATO N.MI2004A000698, utilizzabile ovun-
que si presenti un passaggio obbligato dei cavi, il vantaggio di usufruire dell’angolo variabile è quella di non essere obbligati al 45° o al 90° che quasi 
sempre non rappresentano la curva ideale che necessita. Realizzato in ottone nichelato e inox AISI 304, corpo in angolo variabile in AISI 304, rondella in 
acciaio zincato con spessore minimo dello zinco 2nm. Il gommino in elastomero termoindurente garantisce un grado di protezione IP68

Male fixed thread cable gland with variable degree and mechanical tightening that assures an high resistance to traction and to every type of vibrations in every 
type of uses. Fitting prodived with variable degree is an EURO 2000’s INVENTION PATENT N. MI2004A000698, that can be used everywhere there is an obliged 
cables passing. The advantage of using the variable degree is the fact that you are not obliged to use standard 45° and 90° degree fittings that normally can’t 
do the ideal curving. Made of nickel plated brass and inox AISI 304, variable degree is made of stainless steel AISI 304, galvanized steel washer with minimum 
thickness 2nm and rubber in elastomer thermosetting that assures an IP68 rating

Controlli qualità / Quality controls:

Tutta la nostra raccorderia in ottone nichelato viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbiasalina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla 
prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si è verifi cato dopo le prove

All our nickel-plated brass fi ttings are checked through a corrosion test with salt spray according to norms UNI ISO 9227 and a corrosion test with humid 
atmosphere according to norms DIN 50017SK. These fi ttings do not show any sign of corrosion after the tests
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Cable glands type AM PR curved
Pressacavi tipo AM PR curvo

Brevetto d’invenzione n° MI2004A000698
Invention patent n° MI2004A000698

Pressacavi per installazioni elettriche/

Cable glands type AM PR curved
Pressacavi tipo AM PR curvo

IP68
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F

dado/nut rondella/washer gommino/rubber corpo/body
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made in Italy

Metal cable glands - EUSTOP
unvibration and unpulling

Pressacavi EUSTOP metal
antivibrazione e antistrappo
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Caratteristiche / Characteristics:
Il pressacavo EUSTOP in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene e inserto isolante in nylon e o-ring sul filetto di fissaggio, garantisce un grado di 
protezione IP68 - 5 bar. È disponibile con filettatura METRICA ISO R68 secondo le normative europee CEI EN 50262 e filettature PG secondo DIN 40430 
tuttora molto diffusa ma non riconosciuta dalla normativa sopra citata. Stagno ai fluidi per tutti gli impieghi di facile montaggio e con un ottimo scarico 
della trazione ed ampio campo di serraggio ermetico a lamelle che garantiscono una pressione uniforme intorno al cavo

Metal cable gland EUSTOP in nichel plated brass with neoprene gasket, isolating nylon and o-ring on external thread, IP68 rating up to 5 bar. Available with METRIC 
ISO R68 thread according to european directives CEI EN 50262 and PG thread according to DIN 40430, still very used but not recognized by european cable glands 
norms. Watertight for all types of uses, these cables glands offer an easy assembling with an excellent resistance to traction and a wide range for ermetic clamping 
through teeth that assure a uniform pressure around cable

Pressacavo antistrappo in ottone / Brass unpulling cable gland

Codice
Code

Filetto
Thread

PG DIN 40430
F

Cavi
Cables

ø min/max
L

Esagono
Hexagon

CH
Codice
Code

Filetto
Thread

METRICO ISO R68
F

Cavi
Cables

ø min/max
L

Esagono
Hexagon

CH

Confezione
Package

mm mm mm mm mm mm N° pz.
44701 7 3,0-6,5 6,0 14 44711 12*1,5 3,0-6,5 6,0 14 100
44702 9 4,0-8,0 7,0 17 - - - - - 100
44703 11 4,0-10,0 6,0 20 44713 16*1,5 4,0-10,0 6,0 20 100
44704 13,5 5,0-12-0 6,5 22 - - - - - 100
44705 16 8,0-14,0 6,5 24 44715 20*1,5 8,0-14,0 6,5 24 100
44706 21 11,0-18,0 7,0 30 44716 25*1,5 11,0-18,0 7,0 30 50
44707 29 16,0-25,0 8,0 40 44717 32*1,5 14,0-21,0 8,0 36 25
44708 36 19,0-36,0 9,0 50 44718 40*1,5 19,0-28,0 9,0 46 10
44709 42 30,0-38,0 9,0 60 44719 50*1,5 24,0-38,0 9,0 55 10
44710 48 37,0-44,0 11,0 64 44720 63*1,5 37,0-44,0 11,0 68 10

H
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 F  Ø CAVI

CH

Pressacavi per installazioni elettriche/Cable glands for electrical installations

IP68

H
L
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Ø CAVIF
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made in Italy

Metal cable glands - EUSTOP
unvibration and unpulling

Pressacavi EUSTOP metal
antivibrazione e antistrappo
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Caratteristiche / Characteristics:
Il pressacavo EUSTOP in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene e inserto isolante in nylon e o-ring sul fi letto di fi ssaggio, garantisce un grado di 
protezione IP68 - 5 bar. È disponibile con fi lettatura METRICA ISO R68 secondo le normative europee CEI EN 50262 e fi lettature PG secondo DIN 40430 
tuttora molto diffusa ma non riconosciuta dalla normativa sopra citata. Stagno ai fl uidi per tutti gli impieghi di facile montaggio e con un ottimo scarico 
della trazione ed ampio campo di serraggio ermetico a lamelle che garantiscono una pressione uniforme intorno al cavo

Metal cable gland EUSTOP in nichel plated brass with neoprene gasket, isolating nylon and o-ring on external thread, IP68 rating up to 5 bar. Available with METRIC 
ISO R68 thread according to european directives CEI EN 50262 and PG thread according to DIN 40430, still very used but not recognized by european cable glands 
norms. Watertight for all types of uses, these cables glands offer an easy assembling with an excellent resistance to traction and a wide range for ermetic clamping 
through teeth that assure a uniform pressure around cable

Pressacavo antistrappo in ottone / Brass unpulling cable gland

Codice
Code

Filetto
Thread

PG DIN 40430
F

Cavi
Cables

ø min/max
L

Esagono
Hexagon

CH
Codice
Code

Filetto
Thread

METRICO ISO R68
F

Cavi
Cables

ø min/max
L

Esagono
Hexagon

CH

Confezione
Package

mm mm mm mm mm mm N° pz.

44701 7 3,0-6,5 6,0 14 44711 12*1,5 3,0-6,5 6,0 14 50

44702 9 4,0-8,0 7,0 17 - - - - - 50

44703 11 4,0-10,0 6,0 20 44713 16*1,5 4,0-10,0 6,0 20 50

44704 13,5 5,0-12-0 6,5 22 - - - - - 50

44705 16 8,0-14,0 6,5 24 44715 20*1,5 8,0-14,0 6,5 24 50

44706 21 11,0-18,0 7,0 30 44716 25*1,5 11,0-18,0 7,0 30 25

44707 29 16,0-25,0 8,0 40 44717 32*1,5 14,0-21,0 8,0 36 25

44708 36 19,0-36,0 9,0 50 44718 40*1,5 19,0-28,0 9,0 46 10

44709 42 30,0-38,0 9,0 60 44719 50*1,5 24,0-38,0 9,0 55 10

44710 48 37,0-44,0 11,0 64 44720 63*1,5 37,0-44,0 11,0 68 5

H
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 F  Ø CAVI

CH

Pressacavi per installazioni elettriche/

IP68

H
L

CH

Ø CAVIF
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made in Italy

Pressacavi per installazioni elettriche/Cable glands for electrical installations

Catalogo linea metallica 2015 / Metal line Catalogue 2015

Pressacavo maschio fisso ad angolo variabile / Male fixed cable gland with variable degree

Codice
Code

Filetto
Thread

GAS ISO 228
F

Codice
Code

Filetto
Thread

PG DIN 40430
F

Codice
Code

Filetto
Thread

METRICO ISO R68
F

Cavi
Cables

ø min/max
L Esagono

Hexagon
Confezione

Package

mm mm C     D N° pz.
51210 1/4” 51220 7 51240 16*1,5 7,0-8,5 9,0 20         22 20
51211 3/8” 51221 9 - - 7,0-8,5 9,0 20         22 20

- - 51222 11 - - 7,0-8,5 9,0 20         22 20
51212 3/8” 51223 11 51241 16*1,5 9,0-11,5 9,0 24         26 20
51213 1/2” 51224 13,5 51242 20*1,5 9,0-11,5 9,0 24         26 20
51214 1/2” 51225 13,5 51243 20*1,5 9,0-14,5 9,0 27         29 20

- - 51226 16 - - 9,0-14,5 9,0 27         29 10
51215 3/4” 51227 21 51244 25*1,5 14,0-19,5 9,0 33         35 5
51216 1” 51228 29 51245 32*1,5 19,0-24,5 11,0 43         45 1
51217 1” 1/4 51229 36 51246 40*1,5 27,0-32,5 11,0 52         54 1
51218 1” 1/2 51230 42 51247 50*1,5 31,0-36,5 14,0 60         62 1
51219 2” 51231 48 51248 63*1,5 43,0-49,5 14,0 74         77 1

Caratteristiche / Characteristics:
Pressacavo con filetto maschio fisso ad angolo variabile a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di solle-
citazioni in ogni tipo di impiego. L’angolo variabile è un nostro BREVETTO DI INVENZIONE EURO 2000 DEPOSITATO N.MI2004A000698, utilizzabile ovun-
que si presenti un passaggio obbligato dei cavi, il vantaggio di usufruire dell’angolo variabile è quella di non essere obbligati al 45° o al 90° che quasi 
sempre non rappresentano la curva ideale che necessita. Realizzato in ottone nichelato e inox AISI 304, corpo in angolo variabile in AISI 304, rondella in 
acciaio zincato con spessore minimo dello zinco 2nm. Il gommino in elastomero termoindurente garantisce un grado di protezione IP68

Male fixed thread cable gland with variable degree and mechanical tightening that assures an high resistance to traction and to every type of vibrations in every 
type of uses. Fitting prodived with variable degree is an EURO 2000’s INVENTION PATENT N. MI2004A000698, that can be used everywhere there is an obliged 
cables passing. The advantage of using the variable degree is the fact that you are not obliged to use standard 45° and 90° degree fittings that normally can’t 
do the ideal curving. Made of nickel plated brass and inox AISI 304, variable degree is made of stainless steel AISI 304, galvanized steel washer with minimum 
thickness 2nm and rubber in elastomer thermosetting that assures an IP68 rating

Controlli qualità / Quality controls:

Tutta la nostra raccorderia in ottone nichelato viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbiasalina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla 
prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si è verifi cato dopo le prove

All our nickel-plated brass fi ttings are checked through a corrosion test with salt spray according to norms UNI ISO 9227 and a corrosion test with humid 
atmosphere according to norms DIN 50017SK. These fi ttings do not show any sign of corrosion after the tests
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Cable glands type AM PR curved
Pressacavi tipo AM PR curvo

Brevetto d’invenzione n° MI2004A000698
Invention patent n° MI2004A000698

Pressacavi per installazioni elettriche/

Cable glands type AM PR curved
Pressacavi tipo AM PR curvo

IP68
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dado/nut rondella/washer gommino/rubber corpo/body
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Metal cable glands - EUSTOP
unvibration and unpulling

Pressacavi EUSTOP metal
antivibrazione e antistrappo
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Caratteristiche / Characteristics:
Il pressacavo EUSTOP in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene e inserto isolante in nylon e o-ring sul fi letto di fi ssaggio, garantisce un grado di 
protezione IP68 - 5 bar. È disponibile con fi lettatura METRICA ISO R68 secondo le normative europee CEI EN 50262 e fi lettature PG secondo DIN 40430 
tuttora molto diffusa ma non riconosciuta dalla normativa sopra citata. Stagno ai fl uidi per tutti gli impieghi di facile montaggio e con un ottimo scarico 
della trazione ed ampio campo di serraggio ermetico a lamelle che garantiscono una pressione uniforme intorno al cavo

Metal cable gland EUSTOP in nichel plated brass with neoprene gasket, isolating nylon and o-ring on external thread, IP68 rating up to 5 bar. Available with METRIC 
ISO R68 thread according to european directives CEI EN 50262 and PG thread according to DIN 40430, still very used but not recognized by european cable glands 
norms. Watertight for all types of uses, these cables glands offer an easy assembling with an excellent resistance to traction and a wide range for ermetic clamping 
through teeth that assure a uniform pressure around cable

Pressacavo antistrappo in ottone / Brass unpulling cable gland

Codice
Code

Filetto
Thread

PG DIN 40430
F

Cavi
Cables

ø min/max
L

Esagono
Hexagon

CH
Codice
Code

Filetto
Thread

METRICO ISO R68
F

Cavi
Cables

ø min/max
L

Esagono
Hexagon

CH

Confezione
Package

mm mm mm mm mm mm N° pz.
44701 7 3,0-6,5 6,0 14 44711 12*1,5 3,0-6,5 6,0 14 100
44702 9 4,0-8,0 7,0 17 - - - - - 100
44703 11 4,0-10,0 6,0 20 44713 16*1,5 4,0-10,0 6,0 20 100
44704 13,5 5,0-12-0 6,5 22 - - - - - 100
44705 16 8,0-14,0 6,5 24 44715 20*1,5 8,0-14,0 6,5 24 100
44706 21 11,0-18,0 7,0 30 44716 25*1,5 11,0-18,0 7,0 30 50
44707 29 16,0-25,0 8,0 40 44717 32*1,5 14,0-21,0 8,0 36 25
44708 36 19,0-36,0 9,0 50 44718 40*1,5 19,0-28,0 9,0 46 10
44709 42 30,0-38,0 9,0 60 44719 50*1,5 24,0-38,0 9,0 55 10
44710 48 37,0-44,0 11,0 64 44720 63*1,5 37,0-44,0 11,0 68 10

H
 L

 F  Ø CAVI

CH

Pressacavi per installazioni elettriche/Cable glands for electrical installations

IP68

H
L

CH

Ø CAVIF
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Catalogo linea metallica 2015 /

made in Italy

Metal cable glands - EUSTOP
unvibration and unpulling

Pressacavi EUSTOP metal
antivibrazione e antistrappo
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Caratteristiche / Characteristics:
Il pressacavo EUSTOP in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene e inserto isolante in nylon e o-ring sul fi letto di fi ssaggio, garantisce un grado di 
protezione IP68 - 5 bar. È disponibile con fi lettatura METRICA ISO R68 secondo le normative europee CEI EN 50262 e fi lettature PG secondo DIN 40430 
tuttora molto diffusa ma non riconosciuta dalla normativa sopra citata. Stagno ai fl uidi per tutti gli impieghi di facile montaggio e con un ottimo scarico 
della trazione ed ampio campo di serraggio ermetico a lamelle che garantiscono una pressione uniforme intorno al cavo

Metal cable gland EUSTOP in nichel plated brass with neoprene gasket, isolating nylon and o-ring on external thread, IP68 rating up to 5 bar. Available with METRIC 
ISO R68 thread according to european directives CEI EN 50262 and PG thread according to DIN 40430, still very used but not recognized by european cable glands 
norms. Watertight for all types of uses, these cables glands offer an easy assembling with an excellent resistance to traction and a wide range for ermetic clamping 
through teeth that assure a uniform pressure around cable

Pressacavo antistrappo in ottone / Brass unpulling cable gland

Codice
Code

Filetto
Thread

PG DIN 40430
F

Cavi
Cables

ø min/max
L

Esagono
Hexagon

CH
Codice
Code

Filetto
Thread

METRICO ISO R68
F

Cavi
Cables

ø min/max
L

Esagono
Hexagon

CH

Confezione
Package

mm mm mm mm mm mm N° pz.

44701 7 3,0-6,5 6,0 14 44711 12*1,5 3,0-6,5 6,0 14 50

44702 9 4,0-8,0 7,0 17 - - - - - 50

44703 11 4,0-10,0 6,0 20 44713 16*1,5 4,0-10,0 6,0 20 50

44704 13,5 5,0-12-0 6,5 22 - - - - - 50

44705 16 8,0-14,0 6,5 24 44715 20*1,5 8,0-14,0 6,5 24 50

44706 21 11,0-18,0 7,0 30 44716 25*1,5 11,0-18,0 7,0 30 25

44707 29 16,0-25,0 8,0 40 44717 32*1,5 14,0-21,0 8,0 36 25

44708 36 19,0-36,0 9,0 50 44718 40*1,5 19,0-28,0 9,0 46 10

44709 42 30,0-38,0 9,0 60 44719 50*1,5 24,0-38,0 9,0 55 10

44710 48 37,0-44,0 11,0 64 44720 63*1,5 37,0-44,0 11,0 68 5

H
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 F  Ø CAVI

CH

Pressacavi per installazioni elettriche/

IP68

H
L
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made in Italy

Metal cable glands - EUSTOP
unvibration and unpulling

Pressacavi EUSTOP metal
antivibrazione e antistrappo
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Caratteristiche / Characteristics:
Il pressacavo EUSTOP in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene e inserto isolante in nylon e o-ring sul fi letto di fi ssaggio, garantisce un grado di 
protezione IP68 - 5 bar. È disponibile con fi lettatura METRICA ISO R68 secondo le normative europee CEI EN 50262 e fi lettature PG secondo DIN 40430 
tuttora molto diffusa ma non riconosciuta dalla normativa sopra citata. Stagno ai fl uidi per tutti gli impieghi di facile montaggio e con un ottimo scarico 
della trazione ed ampio campo di serraggio ermetico a lamelle che garantiscono una pressione uniforme intorno al cavo

Metal cable gland EUSTOP in nichel plated brass with neoprene gasket, isolating nylon and o-ring on external thread, IP68 rating up to 5 bar. Available with METRIC 
ISO R68 thread according to european directives CEI EN 50262 and PG thread according to DIN 40430, still very used but not recognized by european cable glands 
norms. Watertight for all types of uses, these cables glands offer an easy assembling with an excellent resistance to traction and a wide range for ermetic clamping 
through teeth that assure a uniform pressure around cable

Pressacavo antistrappo in ottone / Brass unpulling cable gland

Codice
Code

Filetto
Thread

PG DIN 40430
F

Cavi
Cables

ø min/max
L

Esagono
Hexagon

CH
Codice
Code

Filetto
Thread

METRICO ISO R68
F

Cavi
Cables

ø min/max
L

Esagono
Hexagon

CH

Confezione
Package

mm mm mm mm mm mm N° pz.

44701 7 3,0-6,5 6,0 14 44711 12*1,5 3,0-6,5 6,0 14 50

44702 9 4,0-8,0 7,0 17 - - - - - 50

44703 11 4,0-10,0 6,0 20 44713 16*1,5 4,0-10,0 6,0 20 50

44704 13,5 5,0-12-0 6,5 22 - - - - - 50

44705 16 8,0-14,0 6,5 24 44715 20*1,5 8,0-14,0 6,5 24 50

44706 21 11,0-18,0 7,0 30 44716 25*1,5 11,0-18,0 7,0 30 25

44707 29 16,0-25,0 8,0 40 44717 32*1,5 14,0-21,0 8,0 36 25

44708 36 19,0-36,0 9,0 50 44718 40*1,5 19,0-28,0 9,0 46 10

44709 42 30,0-38,0 9,0 60 44719 50*1,5 24,0-38,0 9,0 55 10

44710 48 37,0-44,0 11,0 64 44720 63*1,5 37,0-44,0 11,0 68 5

H
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 F  Ø CAVI

CH
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made in Italy

Pressacavi per installazioni elettriche/Cable glands for electrical installations

Catalogo linea metallica 2015 / Metal line Catalogue 2015

Pressacavo maschio fisso ad angolo variabile / Male fixed cable gland with variable degree

Codice
Code

Filetto
Thread

GAS ISO 228
F

Codice
Code

Filetto
Thread

PG DIN 40430
F

Codice
Code

Filetto
Thread

METRICO ISO R68
F

Cavi
Cables

ø min/max
L Esagono

Hexagon
Confezione

Package

mm mm C     D N° pz.
51210 1/4” 51220 7 51240 16*1,5 7,0-8,5 9,0 20         22 20
51211 3/8” 51221 9 - - 7,0-8,5 9,0 20         22 20

- - 51222 11 - - 7,0-8,5 9,0 20         22 20
51212 3/8” 51223 11 51241 16*1,5 9,0-11,5 9,0 24         26 20
51213 1/2” 51224 13,5 51242 20*1,5 9,0-11,5 9,0 24         26 20
51214 1/2” 51225 13,5 51243 20*1,5 9,0-14,5 9,0 27         29 20

- - 51226 16 - - 9,0-14,5 9,0 27         29 10
51215 3/4” 51227 21 51244 25*1,5 14,0-19,5 9,0 33         35 5
51216 1” 51228 29 51245 32*1,5 19,0-24,5 11,0 43         45 1
51217 1” 1/4 51229 36 51246 40*1,5 27,0-32,5 11,0 52         54 1
51218 1” 1/2 51230 42 51247 50*1,5 31,0-36,5 14,0 60         62 1
51219 2” 51231 48 51248 63*1,5 43,0-49,5 14,0 74         77 1

Caratteristiche / Characteristics:
Pressacavo con filetto maschio fisso ad angolo variabile a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di solle-
citazioni in ogni tipo di impiego. L’angolo variabile è un nostro BREVETTO DI INVENZIONE EURO 2000 DEPOSITATO N.MI2004A000698, utilizzabile ovun-
que si presenti un passaggio obbligato dei cavi, il vantaggio di usufruire dell’angolo variabile è quella di non essere obbligati al 45° o al 90° che quasi 
sempre non rappresentano la curva ideale che necessita. Realizzato in ottone nichelato e inox AISI 304, corpo in angolo variabile in AISI 304, rondella in 
acciaio zincato con spessore minimo dello zinco 2nm. Il gommino in elastomero termoindurente garantisce un grado di protezione IP68

Male fixed thread cable gland with variable degree and mechanical tightening that assures an high resistance to traction and to every type of vibrations in every 
type of uses. Fitting prodived with variable degree is an EURO 2000’s INVENTION PATENT N. MI2004A000698, that can be used everywhere there is an obliged 
cables passing. The advantage of using the variable degree is the fact that you are not obliged to use standard 45° and 90° degree fittings that normally can’t 
do the ideal curving. Made of nickel plated brass and inox AISI 304, variable degree is made of stainless steel AISI 304, galvanized steel washer with minimum 
thickness 2nm and rubber in elastomer thermosetting that assures an IP68 rating

Controlli qualità / Quality controls:

Tutta la nostra raccorderia in ottone nichelato viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbiasalina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla 
prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si è verifi cato dopo le prove

All our nickel-plated brass fi ttings are checked through a corrosion test with salt spray according to norms UNI ISO 9227 and a corrosion test with humid 
atmosphere according to norms DIN 50017SK. These fi ttings do not show any sign of corrosion after the tests
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Cable glands type AM PR curved
Pressacavi tipo AM PR curvo

Brevetto d’invenzione n° MI2004A000698
Invention patent n° MI2004A000698

Pressacavi per installazioni elettriche/

Cable glands type AM PR curved
Pressacavi tipo AM PR curvo

IP68
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made in Italy

Metal cable glands - EUSTOP
unvibration and unpulling

Pressacavi EUSTOP metal
antivibrazione e antistrappo
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Caratteristiche / Characteristics:
Il pressacavo EUSTOP in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene e inserto isolante in nylon e o-ring sul filetto di fissaggio, garantisce un grado di 
protezione IP68 - 5 bar. È disponibile con filettatura METRICA ISO R68 secondo le normative europee CEI EN 50262 e filettature PG secondo DIN 40430 
tuttora molto diffusa ma non riconosciuta dalla normativa sopra citata. Stagno ai fluidi per tutti gli impieghi di facile montaggio e con un ottimo scarico 
della trazione ed ampio campo di serraggio ermetico a lamelle che garantiscono una pressione uniforme intorno al cavo

Metal cable gland EUSTOP in nichel plated brass with neoprene gasket, isolating nylon and o-ring on external thread, IP68 rating up to 5 bar. Available with METRIC 
ISO R68 thread according to european directives CEI EN 50262 and PG thread according to DIN 40430, still very used but not recognized by european cable glands 
norms. Watertight for all types of uses, these cables glands offer an easy assembling with an excellent resistance to traction and a wide range for ermetic clamping 
through teeth that assure a uniform pressure around cable

Pressacavo antistrappo in ottone / Brass unpulling cable gland

Codice
Code

Filetto
Thread

PG DIN 40430
F

Cavi
Cables

ø min/max
L

Esagono
Hexagon

CH
Codice
Code

Filetto
Thread

METRICO ISO R68
F

Cavi
Cables

ø min/max
L

Esagono
Hexagon

CH

Confezione
Package

mm mm mm mm mm mm N° pz.
44701 7 3,0-6,5 6,0 14 44711 12*1,5 3,0-6,5 6,0 14 100
44702 9 4,0-8,0 7,0 17 - - - - - 100
44703 11 4,0-10,0 6,0 20 44713 16*1,5 4,0-10,0 6,0 20 100
44704 13,5 5,0-12-0 6,5 22 - - - - - 100
44705 16 8,0-14,0 6,5 24 44715 20*1,5 8,0-14,0 6,5 24 100
44706 21 11,0-18,0 7,0 30 44716 25*1,5 11,0-18,0 7,0 30 50
44707 29 16,0-25,0 8,0 40 44717 32*1,5 14,0-21,0 8,0 36 25
44708 36 19,0-36,0 9,0 50 44718 40*1,5 19,0-28,0 9,0 46 10
44709 42 30,0-38,0 9,0 60 44719 50*1,5 24,0-38,0 9,0 55 10
44710 48 37,0-44,0 11,0 64 44720 63*1,5 37,0-44,0 11,0 68 10
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Pressacavi per installazioni elettriche/Cable glands for electrical installations
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Metal cable glands - EUSTOP
unvibration and unpulling

Pressacavi EUSTOP metal
antivibrazione e antistrappo
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Caratteristiche / Characteristics:
Il pressacavo EUSTOP in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene e inserto isolante in nylon e o-ring sul fi letto di fi ssaggio, garantisce un grado di 
protezione IP68 - 5 bar. È disponibile con fi lettatura METRICA ISO R68 secondo le normative europee CEI EN 50262 e fi lettature PG secondo DIN 40430 
tuttora molto diffusa ma non riconosciuta dalla normativa sopra citata. Stagno ai fl uidi per tutti gli impieghi di facile montaggio e con un ottimo scarico 
della trazione ed ampio campo di serraggio ermetico a lamelle che garantiscono una pressione uniforme intorno al cavo

Metal cable gland EUSTOP in nichel plated brass with neoprene gasket, isolating nylon and o-ring on external thread, IP68 rating up to 5 bar. Available with METRIC 
ISO R68 thread according to european directives CEI EN 50262 and PG thread according to DIN 40430, still very used but not recognized by european cable glands 
norms. Watertight for all types of uses, these cables glands offer an easy assembling with an excellent resistance to traction and a wide range for ermetic clamping 
through teeth that assure a uniform pressure around cable

Pressacavo antistrappo in ottone / Brass unpulling cable gland

Codice
Code

Filetto
Thread

PG DIN 40430
F

Cavi
Cables

ø min/max
L

Esagono
Hexagon

CH
Codice
Code

Filetto
Thread

METRICO ISO R68
F

Cavi
Cables

ø min/max
L

Esagono
Hexagon

CH

Confezione
Package

mm mm mm mm mm mm N° pz.

44701 7 3,0-6,5 6,0 14 44711 12*1,5 3,0-6,5 6,0 14 50

44702 9 4,0-8,0 7,0 17 - - - - - 50

44703 11 4,0-10,0 6,0 20 44713 16*1,5 4,0-10,0 6,0 20 50

44704 13,5 5,0-12-0 6,5 22 - - - - - 50

44705 16 8,0-14,0 6,5 24 44715 20*1,5 8,0-14,0 6,5 24 50

44706 21 11,0-18,0 7,0 30 44716 25*1,5 11,0-18,0 7,0 30 25

44707 29 16,0-25,0 8,0 40 44717 32*1,5 14,0-21,0 8,0 36 25

44708 36 19,0-36,0 9,0 50 44718 40*1,5 19,0-28,0 9,0 46 10

44709 42 30,0-38,0 9,0 60 44719 50*1,5 24,0-38,0 9,0 55 10

44710 48 37,0-44,0 11,0 64 44720 63*1,5 37,0-44,0 11,0 68 5
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