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Settori di Impiego / Areas of application
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Standards Worldwide

Tubi per protezione cavi elettrici/Conduits for electrical cable protection

IP67

Caratteristiche / Characteristics:

Raccordi di giunzione per tubo metal rigido TZR e guaina nylon fl essibile rivestito con calza d’acciaio zincato o inox. Prodotti in conformità alle norme CEI EN 61386-
2-3 realizzati in ottone , garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25° a +150° C . Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt

Fittings for connection between TZR rigid pipes and fl exible nylon conduits overbraided with galvanized steel wire. They are manufactured in compliance with IEC EN 61386-2-3 in 
nickel-plated brass and ensure an IP67 protection degree and a temperature range between -25°C and +150°C. electrical continuity <0,05 ohm/mt.

Controlli qualità / Quality controls:

Tutta la nostra raccorderia in ottone nichelato viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di 
corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si è verifi cato dopo le prove. “Certifi cato e sottoposto al 
periodico controllo del marchio di qualità IMQ”

All our nickel-plated brass fi ttings are checked through a corrosion test with neuter salt fog according to the norms UNI ISO 9227 and to the corrosion test in humid atmosphere 
according to the norms DIN 50017SK. These fi ttings do not show any sign of corrosion after the tests. 
“Certifi ed and periodically inspected by the IMQ (Italian Mark of Quality)”

Codice  
Code

Tubo fl essibile
Flexible conduit

ø int

Esagono
Hexagon

ø Tubo TRZ
ø Conduit TZR

Confezione
Package

CH 1 CH 2 mm N° Pz

P99916 10 26 24 16 10

P99920 12 29 27 20 10

P99925 17 35 33 25 10

P99932 23 45 43 32 10

P99940 29 54 52 40 5

P99950 36 62 60 50 5

P99963 48 77 74 63 2

Pipe - NY TR conduit fi ttings
Raccordi Tubo Guaina NY TR
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Raccordi Tubo Guaina NY TRRaccordi Tubo Guaina NY TR
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disegno dimensionale / reference details
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